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外観： 

 淡黄色の液状 

 

塗布方法： 

 刷毛塗り又はスプレー 
 

密度： 

 1.01 

  

固形分： 

  16% 

 

PH： 

 5.0 

 

施工量： 

被着体及び施工目的によって異なります 

標準 100g/㎡を滑らかに塗布してください 

 

燃焼性： 

 引火性液体 引火点：21℃ 

  乾燥後         可燃性 

 

作業可能温度範囲： 

5～40℃ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

「マグネタイト－RC」の特徴 
 

Rust Converter 

「マグネタイト－RC」は、赤く錆びた鉄を元の状態に

戻し再び錆びないよう塗膜化する転換剤兼塗布剤

です。 

「マグネタイト－RC」は、赤さび(Fe₂O₃・Fe(OH)₃ 

Fe₂O₃)に深く浸透し還元します。更に不溶性の有機

金属錯体(高分子キレート)に変換します。 

塗布後、約 10～30分で赤さびが黒色の黒さび(黒

色不働態化)に転換した塗膜が形成され再び錆び

難くなります。 

ケレン作業ができない環境下の使用が効果的で、

強い密着力と塗膜強度が得られ赤さびの発生、進

行を強力に阻止します。 

 

○還元作用等の化学的方法でさびを緻密で安定し

た黒さびに転換し、さらに密着性の塗膜の形成

により防錆処理を行うことができます。 

 

〇サンドブラストなどのさび取りなどの手間が省け

ます。 

 

〇鉛、クロムフリー、トルエン・キシレンフリーで人と

環境にやさしい設計 

 

＜注意事項＞ 

 

●素地調整が必要です。 

  錆びている箇所の浮き錆、古い塗膜等を除去し

てください。 

 

●凍結させないでください。 

 

●使用器具は水で洗浄してください。 

 

●火器の近くで使用しないこと 

 

●通風の良い場所や換気を行うこと 
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使用説明 

１． 前処理 

下地は乾燥状態としてください。 

表面の浮き錆や剥離した塗膜、油分やホコリ等を除去します。 
 

２． 塗布 

錆びた部分にたっぷりと「マグネタイト－RC」を塗布またはスプレーします。 

 

３． 還元反応 

塗布後、10～30分で赤錆が還元され黒色に変色します。錆が厚い場合は乾燥する前に再度塗布して

ください（２回塗り）。 

 

４． 乾燥と塗装 

塗布後、翌日まで乾燥することで酸素や水蒸気を透過しにくい塗膜が形成されます。さらに仕上げ塗装

をすることで新たな錆の発生を防ぎます。 

 

 

 

注意事項 
 

・本製品の溶媒はエタノールのため火器の近くでは使用しないでください。 

 

・本製品は弱酸性のため、コンクリート内部の鉄筋の錆びには使用することはできません。 

 

・使用の際は、通風の良い場所で使用するか換気を行ってください。 

 

・本製品を直射日光が当たる場所や高温になる場所に置かないでください。 
 

・使用した器具はなるべく早く水で洗浄してください。 

   

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本資料の技術データは規格値ではありません。 

 
製造・発売元                                            2025.9.12 

ニッショウ機器株式会社 ケミカルソリューション事業部 
お問い合わせ TEL 045-661-0789（受付時間：9:00～12:00/13:00～17:30 土日祝除） 

https://nissyo-kiki.co.jp 〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町 3-12-6 ウインクレルビル 5階 

https://nissyo-kiki.co.jp/

